
bomba de calor aire/agua full dc inverter - compacta  

renewable energy

A2W



del sueÑo a la realidad  
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con im puedes realizar la casa de tus sueÑos, proporcionado: 
– calefacciÓn y climatizaciÓn con sistemas radiantes 
– integraciÓn y deshumidificaciÓn con fan-coils y deshumidificadores 
– calefacciÓn con radiadores baja temperatura
– producciÓn de agua caliente sanitaria con el sistema emix, emix tank o,
   directamente desde im, con el kit acs 

mÚltiples necesidades, una sola soluciÓn, 100% energÍa renovable  

www.argoclima.com 



emix tank 

bomba de calor
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im - el sistema de energÍa renovable para su hogar 

www.argoclima.com 



por quÉ elegir 

ÚNICA E INNOVATIVA
IM ES LA ÚNICA BOMBA DE CALOR CAPAZ DE PRODUCIR 
AGUA CALIENTE SANITARIA CONTEMPORÁNEAMENTE A LA 
CALEFACCIÓN Y A LA CLIMATIZACIÓN DE LOS AMBIENTES, 
GRACIAS A SU ESPECIAL CONEXIÓN DE REFRIGERANTE.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO EN MODO FRÍO, EL ACS SE 
CALIENTA GRATUITAMENTE USANDO LA TECNOLOGÍA DE 
RECUPERACIÓN DE CALOR DEL EMIX Y EMIX TANK.

PRESTACIONES ELEVADAS Y AHORRO ENERGÉTICO
GRACIAS A LA TECNOLOGÍA FULL DC INVERTER, CAPAZ DE 
OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR Y DE LOS 
VENTILADORES, IM ALCANZA LA CLASE ENERGÉTICA A++ EN 
CALEFACCIÓN Y LA CLASE ENERGÉTICA A PARA LA PRODUCCIÓN 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA, GARANTIZANDO EL COMFORT Y 
EL AHORRO ENERGÉTICO.

EFICIENTE Y SILENCIOSA
IM ES FULL DC INVERTER, AQUIPADA CON BOMBA DE 
RECIRCULACIÓN, COMPRESOR Y VENTILADORES DC 
INVERTER, QUE MODULAN POTENCIA Y VELOCIDAD EN 
FUNCIÓN DE LAS REALES EXIGENCIAS.
EL BAJO NIVEL SONORO SE GARANTIZA POR EL 
ELEVADO GRADO DE INSONORIZACIÓN, DE LA CAPACIDAD 
DE LA ELECTRÓNICA EXCLUSIVA ARGO DE GESTIONAR EN 
MODO ÓPTIMO EL CICLO DEL COMPRESOR (SMOOTH 
DEFROST) Y POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN ECO 
(REDUCCIÓN POTENCIA).
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energy class 
heating

energy class 
dhw

www.argoclima.com 



TODO BAJO CONTROL
IM ESTÁ DOTADA CON SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
TEMPERATURA DEL AGUA Y DEL GAS, CAPACES DE OPTIMIZAR 
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
ESTÁ ADEMÁS EQUIPADA CON SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
PRESIÓN DEL REFRIGERANTE Y DEL CAUDAL DE AGUA DE LA 
INSTALACIÓN, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL SISTEMA EN 
CADA CONDICIÓN DE TRABAJO.

PANEL DE CONTROL FÁCIL E INTUITIVO 
EL PANEL DE CONTROL DIGITAL CON PANTALLA LCD ES DE 
FÁCIL MANEJO, SEA POR PARTE DE LOS OPERARIOS 
(INSTALADORES Y CENTROS DE ASISTENCIA) COMO POR 
PARTE DEL USUARIO FINAL, QUE PUEDE DECIDIR, POR 
RAZONES DE COMODIDAD, SITUAR UN PANEL DE CONTROL 
EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA.

SISTEMA ABIERTO Y FLEXIBLE
IM ES COMPATIBLE CON CONTROLES EXTERNOS, 
INCLUSO EVOLUCIONADOS Y SE PUEDEN INTEGRAR FUENTES 
DE CALOR EXTERNAS (CALDERAS DE GAS, GENERADORES 
CON COMBUSTIBLE SÓLIDO, ETC)
SE PUEDE COMBINAR TAMBIÉN CON PANELES SOLARES 
USADOS PARA PRODUCIR AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN O 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
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im - el sistema de energÍa renovable para su hogar
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bomba de calor 
compacta 

colector baja 
temperatura 

EMIX TANK CON DEPÓSITO ACS 200/300 LITROS

suelo 
radiante 

RADIADORES BAJA 
TEMPERATURA

PANELES SOLARES TÉRMICOS

AGUA CALIENTE SANITARIA

DEPÓSITO 
INERCIA 

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A BAJA 
TEMPERATURA (SUELO RADIANTE Y 
RADIADORES BAJA TEMPERATURA) 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA CON EMIX TANK E 
INTEGRACIÓN DE SOLAR TÉRMICO.
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esquemas aplicativos 

www.argoclima.com 

CONEXIONES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA

CONEXIONES PARA GAS REFRIGERANTE



RADIADORES BAJA 
TEMPERATURA 

AGUA 
CALIENTE 
SANITARIA DEPÓSITO ACS PARA BOMBA DE CALOR

DEPÓSITO 
INERCIA

SUELO 
radiante 

COLECTOR 
INSTALACIÓN BAJA 

TEMPERATURA 

BOMBA DE CALOR
COMPACTA

VÁLVULA 
3 VÍAS

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A BAJA 
TEMPERATURA (SUELO RADIANTE Y 
RADIADORES BAJA TEMPERATURA) 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA CON DEPÓSITO PARA LA BOMBA 
DE CALOR Y VÁLVULA 3 VÍAS.

7www.argoclima.com 

im - el sistema de energÍa renovable para su hogar

CONEXIONES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA

CONEXIONES PARA GAS REFRIGERANTE



8 www.argoclima.com 

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A BAJA 
TEMPERATURA (SUELO RADIANTE Y 
RADIADORES BAJA TEMPERATURA) Y ALTA 
TEMPERATURA (VENTILOCONVECTORES). 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE S
ANITARIA CON EMIX Y DEPÓSITO AGUA 
CALIENTE SANITARIA.

M

DEPÓSITO AGUA CALIENTE SANITARIA

eMIX

VENTILOCONVECTORES 

SEPARADOR/DEPÓSITO 
INERCIA

COLECTOR
DISTRIBUCIÓN

BOMBA DE CALOR 
COMPACTA 

AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

RADIATORES BAJA 
TEMPERATURA 

SUELO 
RADIANTE 

COLECTORES 
INSTALACIÓN  

BAJA TEMPERATURA

esquemas aplicativos 

CONEXIONES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA

CONEXIONES PARA GAS REFRIGERANTE



M

SUELO RADIANTE 

VENTILOCONVECTORES 

CALDERA A GAS 

BOMBA DE CALOR 
COMPACTA

SEPARADOR/DEPÓSITO 
INERCIA

COLECTOR 
DISTRIBUCIÓN

AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

COLECTORES 
INSTALACIÓN        

BAJA TEMPERATURA

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN A BAJA 
TEMPERATURA (SUELO RADIANTE) Y ALTA 
TEMPERATURA (VENTILOCONVECTORES).
INTEGRACIÓN DE CALEFACCIÓN Y 
PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA 
CON CALDERA.
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im - el sistema de energÍa renovable para su hogar

CONEXIONES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA

CONEXIONES PARA GAS REFRIGERANTE



AIM06EMX(1ph) AIM08EMX(1ph) AIM11EMX/3PH(1ph/3ph) AIM14EMX3PH(3ph)
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bomba de calor compacta 

SOLUCIONES AGUA CALIENTE SANITARIA

IM ES UN SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, GRACIAS A LA CONEXIÓN PARA EL SISTEMA 
PATENTADO EMIX.

componentes del sistema 

www.argoclima.com 

VÁLVULA TRES VÍAS

DEPÓSITO ACUMULACIÓN ACS 300 LT

kit acs 

SISTEMA EMIX CON RESUPERACIÓN DE CALOR Y ACUMULACIÓN DE ENERGÍA

EMIX ES LA INNOVADORA UNIDAD INTERNA DEL SISTEMA ISERIES, QUE 
PRODUCE AGUA CALIENTE SANITARIA DURANTE TODAS LAS ESTACIONES 
DEL AÑO.

ACS GRATUITA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO EN MODO FRÍO.

EMIX TANK 300EMIX TANK 200EMIX

CON DEPÓSITO



TEMP. AGUA. 
(°C)

TEMP. aIRE(°C) AIM06EMX AIM08EMX

PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 5,80 8,10

COP (EN14511) nominal 4,11 4,18

POTENZA ABSORBIDA nominal KW 1,41 1,94

-7 PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 3,90 5,40

A++* A++*

PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 4,50 7,70

COP nominal 2,65 3,35

POTENZA ABSORBIDA nominal KW 1,70 2,30

-7 PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 3,90 5,40

PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 4,00 6,50

COP (EN14511) nominal 2,04 2,41

POTENZA ABSORBIDA nominal KW 1,96 2,70

-7 PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 2,32 5,05

A+* A+*

Potencia FRIGORÍFica Nominal kW 4,70 5,90

EER nominal 3,61 3,68

Potencia FRIGORÍFica Nominal kW 3,40 4,70

EER nominal 2,27 2,22
35

3523/18

47/55

12/7

30/35

40/45

PRESTACIONES

Clase energÉtica 

+7

+7

FR
ÍO

A
C
S Con serbatoio da 

300 L / With 300 L 
tank

+7

Clase energÉtica 

C
A
LO

R

Clase energÉtica A A

eer XL XLA
C
S Con serbatoio da 

300 L / With 300 L 
tank

TEMP. AGUA. 
(°C)

TEMP. aIRE(°C) AIM11EMX AIM14EMX

PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 10,50* 13,60*

COP (EN14511) nominal 4,10* 4,05*

POTENZA ABSORBIDA nominal KW 2,56* 3,36*

-7 PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 6,90* 9,00*

A++* A++*

PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 9,90* 12,90*

COP nominal 3,29* 3,25*

POTENZA ABSORBIDA nominal KW 3,01* 3,97*

-7 PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 7,00* 9,10*

PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 8,40* 10,90*

COP (EN14511) nominal 2,37* 2,34*

POTENZA ABSORBIDA nominal KW 3,56* 4,66*

-7 PotenCIA TÉRMICA Nominal kW 6,50* 8,50*

A+* A+*

Potencia FRIGORÍFica Nominal kW 7,70* 9,90*

EER nominal 3,62* 3,61*

Potencia FRIGORÍFica Nominal kW 6,10* 7,80*

EER nominal 2,18* 2,15*
35

3523/18

47/55

12/7

30/35

40/45

PRESTACIONES

Clase energÉtica 

+7

+7

FR
ÍO

A
C
S Con serbatoio da 

300 L / With 300 L 
tank

+7

Clase energÉtica 

C
A
LO

R

Clase energÉtica A* A*

eer XL* XL*A
C
S Con serbatoio da 

300 L / With 300 L 
tank
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*PRESTACIONES EN PROCESO DE VERIFICACIÓN EN LABORATORIO DE ARGOCLIMA

datos tÉcnicos preliminares 

www.argoclima.com 



AIM06EMX AIM08EMX AIM11EMX AIM14EMX

Rang0 dE temp. Exterior (Calor) ambiente         Min/Max °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35

Rango de temp. Exterior (FRÍo) Min/Max °C +10 / +47 +10 / +47 +10 / +47 +10 / +47

Temp. Salida agua Max °C hasta 58 hasta 58 hasta 58 hasta 58

35°C m3/h 1,00 1,39 1,79 2,32

45°C m3/h 0,76 1,31 1,69 2,19

55°C m3/h 0,45 0,70 0,90 1,16

Volumen de agua Min L 40 40 80 80

presiÓn sonora Nominal dB(A) 40 43 46 49

kW 2,5 3,5 4,2 5,2

A (1ph) 11 16 19 -

A (3ph) - - 7 9

AIM06EMX AIM08EMX AIM11EMX AIM14EMX

Vaso de expansiÓn L 2 4 4 6

bomba de recirculaciÓn m.c.a. (ver curva) m 6 7 7 7,5

conexiones hidrÁulicas pulgadas" 3/4" 3/4" 1" 1"

conexiones frigorÍficas Emix / Emix Tank pulgadas" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"

VÁlvula de seguridad Max bar 3 3 3 3

A mm 735 835 1070 1335

L mm 1030 1190 1190 1270

P mm 400 400 400 450

Peso neto Kg. 64 73 90 160

AIM06EMX AIM08EMX AIM11EMX AIM14EMX

DEPÓSITO INERCIA L 40 o 80 40 o 80 40 o 80 40 o 80

RESISTENCIA ELÉCTRICA EXTERNA kW 2 o 4 2 o 4 2 o 4 2 o 4

control remoto si si si si

Emix / Emix Tank si si si si

kit acs si si si si

Kit 2 zonas si si si si

Modbus gateway si si si si

DATOs DE FUNCIONAMIENTO 

Consumo elÉctrico 

Dimensiones 

COMPONENTes y DIMENSIONes

Max

ACCESorios 

caudal agua 

datos tÉcnicos preliminares 

argoclima s.p.a. 
via alfeno varo, 35 
25020 alfianello (bs) italy

NOTA: EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR POSIBLES ERRORES O INEXACTITUDES EN EL CONTENIDO DE 
ESTE FOLLETO Y SE RESERVA EL DERECHO A APORTAR CAMBIOS EN SUS PRODUCTOS EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREAVISO, POR 
RAZONE TÉCNICAS O COMERCIALES.
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