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o 3 Console Full DC Inverter D-1-Y

Full DC Inverter console D-I-Y

—
w?m d .

made in ifaly

ULISSE oo

ARGO ULISSE ECO

I  ARGO ULISSE ECO 397028967 ARGO ULISSE ECO WIFI 397028973 8 pes/pcs x pallet

L'ARGO ULISSE ECO est unique en son genre : semblable & un climatiseur au sol, il est extrémement
facile & installer gréice & ses connecteurs rapides. Puissant et ultra-silencieux, il intégre la technologie Full
DC Inverter et est entiérement fabriqué en ltalie. Ses fonctions sont contrélables & distance via une
application dédiée qui communique par Wi-Fi intégré, et gréce a la nouvelle t#lécommande dotée de
boutons tactiles.

ARGO ULISSE ECO is one of a kind: it is like a console split, but its installation is extremely easy, thanks fo
the special quick connectors. Powerful and very quiet, it is equipped with Full DC Inverfer technology,
100% Made in ltaly. The functions can be confrolled at long distance through a dedicated App and the
integrated WiFi module or by the new soft touch keys remote confrol.
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Nouvelle plaque Nouvelle télécommande, Raccords rapides Dimensions
d'affichage, finition blanc boutons tactiles, Aeroquip, certifiés pour Dimensions
pur, LED blanches fonctionnalités avancées R32
New display plate, pure New remote control, soft Aeroquip quick
white colour finish, white touch keys, advanced connectors, certified for

LEDs functionality R32



BOOWO®®

improve your life

LE SPLIT “D-I-Y” MADE IN ITALY

> Seulement 24 cm de profondeur, pour une installation au
sol fixe ou amovible

s> Condenseur de valise compact, spécialement congu pour
étre placé prés d'une fenétre ou sur un balcon.
Raccords rapides AeroQuip, certifiés R32

> Evaporation automatique des condensats

> Nouvelle plaque d'affichage, finition blanc pur, LED
blanches, rétroéclairage vert

> Nouvelle t#élécommande tactile, fonctionnalités avancées,
support de table/mural inclus

> 6 vitesses de ventilation + mode AUTO sélectionnables

depuis la télécommande

3 programmes de minuterie hebdomadaires différents

Fonction Nuit ; fonction Eco personnalisable

Fonction Turbo : vitesse maximale du compresseur

Double capteur de température (sur la télécommande et

dans 'unité)

Fonctions iFeel et Déshumidification

> Prise d'air frontale, permettant une installation méme prés
de deux murs latéraux

> Sortie d'air réglable pour une meilleure diffusion

> Filtres & air lavables

> Redémarrage automatique aprés une coupure de courant,
avec conservation des derniers réglages

> Compresseur rotatif double haute efficacité

> Kits d'extension de 2 m et 4 m en option
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THE DY CONSOLE MADE IN ITALY

> Only 24 cm depth, suitable for fixed or moveable floor
installations

> Small condensing case, specifically designed to be
placed on balcony or window

> AeroQuip quick connections, certified for R32

> Automatic condensate vaporization

> New display plate, pure white finish, white LEDs, green
backlight

> New remote control, soft touch, advanced functions,
table /wall support supplied

> 6 fan speeds + AUTO selectable by remote control

> 3 different weekly timer programs

> "Night" function; customizable Eco function

> "Turbo” function: maximum compressor speed

> Double temperature sensor (on remote control and on
indoor unit)

> "iFeel” function and “Dry” function

> Fronfal airintake, making possible its placement even
between two walls

> Adjustable air louver for a best air diffusion

> Washable air filters

> Auto restart after power failure, keeping last seftings

> High efficiency twin rotary compressor

> Optional pipe-extension kifs (2 and 4 m)

EAN ARGO ULISSE ECO WIFI 8013557010417
EAN ARGO ULISSE ECO 8013557010394

MODELE/MODEL
Max. capacité de refroidissement / Max. Cooling Capacity kw 4,00
Capacité de refroidissement dans les conditions du projet (Pdesign c) / Design load (Pdesign c) kw 3,7
Efficacité saisonniére (SEER) / Seasonal efficiency (SEER) 52
Classe énergétique / Energy efficiency class A
Consommation d'énergie saisonniére / Annual energy consumption kWh/annum 247
Débit d'air (h.m.b.) / Air flowrate (h.-m.-|.) m3/h 400-375-335
Déshumidification / Dehumidification I/h 1,9
Vitesse du ventilateur (U.I. / U.E.) / Fan speeds (Indoor / Outdoor) n° 6 + Auto
Pression sonore U.l. (h.m.b.) / Sound pressure Indoor (h.m.l.) dB(A) 37-36-34
Pression sonore U.E. (h) / Sound pressure Outdoor (h.) dB(A) 42
Puissance sonore (U.l. / U.E.) (h.) / Sound power (Indoor / Outdoor) (h.) dB(A) 55/62
Alimentation électrique / Power supply V/Ph/Hz 220-240~/1/50
Puissance maximale absorbée / Max electric input kw/A 1,4/7,6
Type de réfrigérant / Refrigerant type R32
GWP réfrigérant / Refrigerant GWP kg CO, eq. 675
Charge de réfrigérant / Refrigerant charge kg/Tonn CO, eq. 0,75/0,506
Longueur de tuyauterie standard / Standard pipe lenght m 2
Longueur de tuyauterie supplémentaire / Additional pipe lenght m 2-4
Différence hauteur max.entre unités (U.E. ci-dessus) /Max.height between units (Outdoor unit above) m 1,2
Différence hauteur max.entre unités (U.E. ci-dessous) /Max.height between units (Outdoor unit below) m 5,2
Poids net U.l./U.E. / Net weighf Indoor / Qutdoor kg 40/15
Dimensions nettes U.l. (Haut./Lar./Pro.) / Net dimension Indoor (H./W./D.) mm 790/580/245
Dimensions nettes U.E. (Haut./Lar./Pro.) / Net dimension Outdoor (H./W./D.) mm 490/525/250






